FORNITURA DI MATERIALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO PON “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”:   FISICA CHIMICA E SCIENZE
Con la seguente offerta:

	Pos
	D E S C R I Z I O N E
	Q.tà
	Prezzo Unitario
	Prezzo unitario

IVA INCLUSA
	Importo TOT.

IVA INCLUSA

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Notebook Intel Core i3-370M, Ram 4Gb, HD 500Gb, Masterizzatore DVD-DL, Lan 10/100/1000, Wireless 802.11n, Lettore multi-card, Webcam, USB, HDMI, Display 15,6” HD, Windows 7 Professional
	04
	750,00
	900,00
	3.600,00

	2. 
	Stampante di rete
	01
	500,00
	600,00
	600,00

	3. 
	Router AccessPoint  (per rete  WIRELESS tra i PC )
	01
	80,00
	96,00
	96,00

	4. 
	Scanner A4 - interfaccia USB 2.0 - scansione foto
	01
	70,00
	84,00
	84,00

	5. 
	Interfaccia con display grafico LCD a colori, 

Gestione tipo”touch screen”, 

Possibilità di scheda di memoria aggiuntiva,

scheda di memoria interna da 40MB, slot di espansione per memoria aggiuntiva, 100.000 campionamenti/sec. 

Possibilità di gestire 6 sensori, 

Sensore di temperatura, microfono e di suono incorporati. 

Ingresso e uscita audio.

Funzionamento autonomo e/o con PC.

Software di collegamento in dotazione per gestire un solo canale, richiesta per gestire più canali contemporaneamente

Collegamento al  PC via USB

Completa di alimentatore e batterie ricaricabili
	04
	420,00
	504,00
	2.016,00

	6. 
	Soluziono più econoimica

Mini interfaccia USB

Interfaccia con connessione USB per Windows e Mac 

Compatibile con 54 sensori Vernier per la massima versatilità 

Caratteristiche tecniche:

Collegamento al computer: USB 2.0 Full 

Ingressi analogici: 3

Ingressi digitali:
 2

Campionamento: 100.000 camp/sec

Software di collegamento in dotazione per gestire un solo canale, richiesta per gestire più canali contemporaneamente

Collegamento al  PC via USB


	01
	180,00
	216,00
	0

	7. 
	Software di gestione interfaccia in italiana, licenza unica per l’Istituto
	01
	230,00
	276,00
	276,00

	
	SENSORI PER LA FISICA
	
	
	
	

	8. 
	Sensore di forza a doppia portata
	04
	150,00
	180,00
	720,00

	9. 
	Fototraguardo con puleggia
	04
	90,00
	108,00
	432,00

	10. 
	Sensore di temperatura in acciaio inox
	04
	40,00
	48,00
	192,00

	11. 
	Sensore di pressione
	04
	120,00
	144,00
	576,00

	12. 
	Sensore di moto rotatorio completo di Kit per lo studio del pendolo e del momento angolare
	04
	400,00
	480,00
	1.920,00

	13. 
	Sensore di tensione Tensione: ±6 V  -  Sensibilità:3 mV
	04
	50,00
	60,00
	240,00

	14. 
	Sensore di tensione Tensione: 30VV
	04
	50,00
	60,00
	240,00

	15. 
	Sensore di  corrente Corrente: ±0,6 A  - Sensibilità :0,3 mA 
	04
	50,00
	60,00
	240,00

	16. 
	Sensore di  corrente Corrente fino a 10A 
	04
	100,00
	120,00
	480,00

	17. 
	Sensore di campo magnetico

Basso guadagno:  Portata: -6,4 ÷ +6,4 mT - Sensibilità: 0,004 mT

Alto guadagno: Portata: -0,032 ÷  +0,032 mT Sensibilità: 0,004 mT 
	04
	80,00
	96,00
	384,00

	18. 
	Sensore di carica elettrica
	04
	110,00
	132,00
	528,00

	19. 
	Sensore di intensità luminosa
Bassa portata:
0 ÷ 600 lux  Sensibili tà: 0,2 lux  

Media portata:0 ÷ 6000 lux
 Sensibilità: 2 lux  (

Alta portata: 0 ÷ 150.000 lux  Sensibilità: 50 lux  
	04
	80,00
	96,00
	384,00

	20. 
	Sensore di suono

Portata: da 0 a 5V - Sensibilità:
0,0012V 
	04
	60,00
	72,00
	288,00

	21. 
	Sistema dinamico di lunghezza 2 metri

con carrellini per esperimenti interfacciabile costituita da rotaia con profilo in alluminio scatolato da 2 m con predisposizione inserimento molle, magneti, velcro, sensore di posizione, sensore di forza e dispositivo super pulley e sensore wireless.

La rotaia deve essere completa di seguenti accessori:

Coppia di carrelli, di cui uno con dispositivo di lancio, completi di ruote montate su cuscinetti a sfera e predisposizione per inserimento molle, velcro, sensore di accelerazione e sensore di forza.  

Serie di 6 molle a balestra per urti elastici

Coppia di adattatori velcro (per urti anelatici) da poter installare nei carrelli o nella rotaia

Coppia di magneti da poter installare nei carrelli o nella rotaia, 

Coppia di molle,

Indicatore di inclinazione con goniometro,

serie di pesi zavorra (da 10 e da 50g),

adattatori per sensori,  

dispositivo di lancio veicolo 6V/3A
Dispositivo di montaggio dei sensori di movimento
	01
	1.200,00
	1.440,00
	1.440,00

	22. 
	Kit di elettrostatica e di alto voltaggio da utilizzare con sensore di carica
	01
	450,00
	540,00
	540,00

	23. 
	Sensore Settrofotometro/Spettrofluorimetro completo di fibra ottica 

In modalità assorbanza, deve esser possibile misurare lo spettro di assorbanza di una soluzione, le concentrazioni delle soluzioni e i tassi di reazione. 

Collegamento tramite interfaccia o via USB tramite software di gestione dedicato precedentemente richiesta

Esperimenti realizzabili:


Misurazione dello spettro di assorbanza di un liquido,

Misurazione dello spettro di emissione di fluorescenza di un liquido,

Indagini sulla legge di Beer,

Studi di cinetica di assorbanza vs. tempo,

Studi su equilibrio di assorbanza vs. tempo e/o assorbanza. vs. con contrazione,

Esperimenti sulla cinetica enzimatica,

Biotest colorimetrici o fluorescenti 
	01
	700,00
	840,00
	840,00

	24. 
	Kit tubi spettrali completo di alimentatore per tubi spettrali a carosello ultra-sicuro e contenete sette tubi spettro gas simultaneamente. I tubi del gas devono essere racchiusi in supporti in plastica che proteggono i tubi di rottura. L’apparecchio deve includere un supporto reggi cavo per la fibra ottica 

Portubi e Tubi a corredo:  Idrogeno,  Azoto , Elio, Neon, CO2,  Aria, Argon
	01
	700,00
	840,00
	840,00

	25. 
	kit delle energie alternative

costituito da una serie di oggetti che permettono di osservare la trasformazione di energia nelle sue varie forme:
da meccanica a solare, da eolico ad elettrico, 

produrre energia elettrica a partire dall'utilizzo di idrogeno.
- Una cella ad idrogeno, 

- un elettrolizzatore che permetta la scissione di idrogeno e ossigeno poi stoccati in appositi contenitori, 

- una turbina eolica, 

- una turbina ad acqua, 

- una cella fotovoltaica 

- un motorino elettrico alimentabile a mezzo del panello fotovoltaico a disposizione, 

- una batteria che a sua volta può essere adottata come alimentatore di tensione continua

- un led da utilizzare per mostrare come dal consumo di idrogeno tramite la fuel cell è possibile ottenere energia elettrica
Manuale in italiano
	01
	350,00
	420,00
	420,00

	
	SENSORI PER CHIMICA
	
	
	
	

	26. 
	Sensore di ph
	01
	120,00
	144,00
	144,00

	27. 
	Sensore di conducibilità

Portata/sensibilità

Portata bassa: da 0 a 200 mS   Sensibilità: 0,1 mS

Media portata: da 0 a 2000 mS   Sensibilità: 1 mS

Alta portata: da 0 a 20000 mS  Sensibilità: 10 mS
	01
	130,00
	156,00
	156,00

	28. 
	Sensore apparecchio punto di fusione
	01
	550,00
	660,00
	660,00

	29. 
	Gascromatografo interfacciabile e portatile per la separazione, l'analisi e l'individuazione delle sostanze contenute in un campione gassoso o di liquidi volatili. La sua avanzata tecnologia consente, oltre alla possi-bilità di collegare diversi gas, di uti-lizzare l’aria dell’ambiente come gas di trasporto. 
Connessione: al PC tramite USB o a interfaccia dati

L’utilizzo del gas cromatografo deve permettere permette: 

Identificare composti sconosciuti 

Verifica dell’esterificazione 

Quantificazione sostanze in un composto 

Distillazione frazionata 

Esaminare i gas
	01
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00

	30. 
	Serie di sensori per l’analisi dell’acqua

sensore ione-selettivo al nitrato 

sensore ione-selettivo al cloruro 

Sensore ione-selettivo al calcio 

sensore ione-selettivo all'ammonio 

Campionatore d'acqua completo di cavo da 15 metri
	01
	970,00
	1.164,00
	1.164,00

	31. 
	Sensore Colorimetro da interfacciare

Per rilevare la trasmissione di luce attraverso una soluzione a quattro diverse lunghezze d’onda: 470 nm (luce blu), 565 nm (luce verde), 635 nm (luce rossa) . 
Sensibilità: 0,04 %T Completo di  11 cuvette da 3,5 ml. 
	01
	166,00
	200,00
	200,00

	32. 
	Sensore di salinità

Deve permettere di misurare con grande accuratezza il contenuto totale dei sali disciolti in acqua.   Portata massima fino a 50 ppt.
	01
	135,00
	162,00
	162,00

	33. 
	Sensore di torbidità
	01
	166,00
	200,00
	200,00

	34. 
	Sensore di umidità del terreno
	01
	135,00
	162,00
	162,00

	35. 
	Sensori per la Biologia:

Sensore di O2, Sensore di Co2 e cameretta di alloggiamento sensori

Sensore di forza muscolare

Sensore di battito cardiaco

Sensore anemometro
	02
	1.000,00
	1.200,00
	2.400,00

	36. 
	Collezione modelli molecolari, organica ed inorganica, per l’insegnate

22 atomi di C (neri, Ø 22 mm), 

55 atomi di H (bianchi, Ø 20 mm),

11 atomi di N (azzurri, Ø 30 mm), 

2 atomi di S (gialli, Ø 32 mm),

3 gruppi funzionali alchenilici, 

1 gruppo funzionale alchinilico,

1 gruppo funzionale carbonilico,

12 atomi di O (rossi, Ø 30 mm), 

6 atomi di Cl (verdi, Ø 30 mm), 

2 atomi di Br (marroni; Ø 34 mm), 

5 atomi di F (verde scuro Ø 25 mm), 

1 atomo di I (porpora, Ø 43 mm),

47 barrette metalliche per i lega
	01
	400,00
	480,00
	480,00

	37. 
	Collezione modelli ORBITALI 
18 elementi volumetrici indicanti legami s C-H,

6 elementi volumetrici indicanti legami s C-C,

6 orbitali p sovrapposti, 
12 protoni con barretta,

12 protoni, 
12 barrette metalliche con molla,

8 piccoli elementi volumetrici,

3 nuvole elettroniche ,

1 anello dz2,

27 sfere.
	01
	400,00
	480,00
	480,00

	38. 
	Piastra riscaldante con agitatore e supporto porta palloni da 500 ml
	01
	300,00
	360,00
	360,00

	39. 
	Bilancia elettronica - portata 600gr- risoluzione 0,1 g
	04
	60,00
	72,00
	288,00

	40. 
	Bilancia analitica - portata 200gr- risoluzione 0,0001 g
	01
	1.000,00
	1.200,00
	1.200,00

	41. 
	Stazione di elettroforesi contenente  tutto il necessario per gli esperimenti in classe sull’elettroforesi del DNA. 

La confezione deve contenere

2 apparati orizzontali per elettroforesi (un vassoio da 7 x 14 cm per il gel in ciascuno), 

1 doppio alimentatore (70/125 V per 1 o 2 unità) e 

2 micropipette variabili (5 - 50 μl).

kit determinazione del peso molecolare delle proteine 

kit perchè le persone hanno un aspetto differente? 

Kit amplificazione del dna per fingerprinting


Polvere di agarosio (20 g)

Buffer per elettroforesi (100 ml, 50 x TAE)


Strisce colorate di metilene

Strisce colorate Plus di blu di metilene 

Lampada a raggi UV 

Kit estrazione DNA

Transilluminatore a luce bianca

Manuale in italiano.
	01
	1.800,00
	2.160,00
	2.160,00

	42. 
	Kit tipizzate il “sangue simulato” in modo realistico senza i rischi del sangue vero. 

kit completo di tutti i prodotti per la sperimentazione e di manuale guida per l’insegnante e per gli studenti.
	04
	76,00
	91,20
	366,00

	43. 
	Identificazione chimica di biomolecole 
Per comprendere l’importanza di proteine, carboidrati e lipidi negli organismi viventi. 

Composizione del kit: 

Soluzione di ioduro di iodio/potassio, 25 ml 

Reagente biureto, 25 ml 

Soluzione di Benedict, 25 ml 

Sudan III 1 %, 25 ml 

Olio vegetale, 25 ml 

Amido solubile, 10 g 

Albumina, 10 g 

Glucosio, 10 g
	04
	95,00
	114,00
	456,00

	44. 
	Serie strutture di Sali, Metalli e Orbitali (Etano, Etene, Etino)
	01
	450,00
	540,00
	540,00

	45. 
	Modello di Mitosi e Meiosi
	01
	380,00
	456,00
	456,00

	46. 
	Microscopio Biologico TRINOCULARE ,

Testata Trinoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360° dotato di regolazione della distanza interpupillare (55-75mm) e differenza diottrica (±5mm).
Dotata di selettore.

Obiettivi Acromatici 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retrattile, 100x/1.25 OIL retrattile

Oculari WF10/20mm

Revolver portaobiettivi a 4 posizioni (click-stop), girevole in entrambi i sensi e con fermo a scatto in corrispondenza degli obiettivi.

Tavolo portapreparati  equipaggiato con tavolo traslatore incorporato con comandi coassiali. 

Dimensioni: 125x130mm 

Escursione tavola (traslazione x 75mm – Traslazione Y 55mm.

Condensatore di ABBE per campo chiaro A.N: 1.25 centrabile e regolabile in altezza con slitta portafiltri Diametro 32mm

Messa a fuoco macro e micrometrica mediante manopole coassiali bilaterali con passo minimo di regolazione pari a 0.002mm, dotato di frizione di scorrimento regolabile e con regolatore di fine corsa.

Stativo completamente realizzato in alluminio compatto e robusto.

Illuminatore composto da un collettore a due lenti e dotato di lampada Alogena 12V/20W, regolabile in intensità luminosa tramite potenziometro, alloggiata internamente allo stativo, dotata di radiatore di raffreddamento e centrabile. 

Olio per immersione, Filtro di conversione BLU, copertina antipolvere in plastica. 

Alimentazione 230 V. 

Dotato di telecamera con collegamento USB

Sensore CMOS ½ ” a colori, risoluzione massima 1,3 Mpx 1280x1024

Bilanciamento del Bianco Automatico e Manuale

Lenti C-Mount e possibilità di connessione a microscopi binoculare e trinoculare biologici e microscopio trinoculare stereo. 

Alimentazione mediante USB

Software di gestione immagini
	01
	675,00
	810,00
	810,00

	47. 
	Lavagna interattiva con superficie utile 77” sensibile al tocco
- Videoproiettore ad ottica corta min 2000 ansi Lumen

- Staffa a parete universale per LIM
	01
	1.960,00
	2.352,00
	2.352,00

	48. 
	- Software per lavagna interattiva che tratti seguenti argomenti:
Biologia: corpo umano virtuale (organi, scheletro, muscoli e suo funzionamento, Sistema nervoso, neuroni e riflessi nervosi, Apparato circolatorio, Circolazione sanguigna e cuore, Apparato urinario e reni, Occhio, Orecchio, Denti, Pelle, Apparato riproduttivo maschile e femminile)
Microbiologia: DNA e replicazione del DNA, Cellula, Mitosi e meiosi, Virus e Batteri, Funzionamento del sistema immunitario.

Geografia: Cartografia (carte geografiche tridimensionali con vista a planisfero o geostazionaria), Mappa dei rilievi, Immagine satellitare notturna, Idrografia, Tettonica a placche e vulcani, Mappe sulle zone orarie, Clima globale e correnti oceaniche, Ecologia, Suoli, Vegetazione. Solstizi, equinozi, stagioni e durata del giorno e della notte nell’arco dell’anno, Sistema solare e realtà virtuale, Animazione sulla formazione dei pianeti gassosi, Animazione sulla formazione dei pianeti rocciosi, Orbite della terra e della luna

Chimica: Caratteristiche degli elementi sulla tavola periodica in 3D, - Modelli atomici di tutti gli elementi, Atomistica (Atomo di Dalton, di Thomson, di Rutherford, di Bohr), Spettrometro a prisma, Orbitali, Spin, Legame ionico e covalente
	01
	800,00
	960,00
	960,00

	49. 
	Software di Fisica
	01
	600,00
	720,00
	720,00

	50. 
	Software di Chimica organica (Ing.) vers. Site
	01
	700,00
	840,00
	840,00

	51. 
	BANCO CATTEDRA PIANO FISSO 

Dimensioni 180x83x90h cm circa 

Struttura portante è di tipo componibile ed è realizzata in tubolare di acciaio di 60 mm x 20 mm, spessore 1,5 mm, debitamente trattata con vernice antiacido. La struttura metallica è munita di morsetto per la messa a terra e di piedini regolabili. Chiusura perimetrale con pannelli

Piano di lavoro costituito da un supporto di MDF (spess. 25mm circa), perfettamente idrofugo, sul quale viene applicato un rivestimento laminato plastico CLASSE 1, protezione perimetrale in PVC anti debordante e spigoli arrotondati

SERVIZI A CORREDO

N. 1 Vaschetta 30x30 con rubinetto

N. 1 Vano a giorno con poggia piedi

N. 2 Prese elettriche SCHUKO bipasso  IP55

N. 1 Interruttore per autoclavina
	01
	2.200,00
	2.400,00
	2.400,00

	52. 
	Optional autoclavina 

Anta con sistema autoclavina, due fustini e pompa  e interruttore a pulsante
	01
	120,00
	144,00
	144,00

	53. 
	Pedana per banco cattedra
	01
	750,00
	900,00
	900,00

	54. 
	Banco allievi  dim. cm 240x83x90h circa

Struttura portante di tipo componibile e realizzata in tubolare di acciaio di 60 mm x 20 mm, spessore 1,5 mm, trattata con vernice antiacido,  piedini regolabili. 

Piano di lavoro costituito da un supporto  di spess. non inferiore a 25mm circa, sul quale deve essere applicato un rivestimento in laminato plastico antiacido antigraffio CL. 1 dello spessore di 1 mm, protezione perimetrale in PVC e spigoli arrotondati

Corredato di: Poggia libri,  poggia piedi Torretta elettrica a 4 uscite
	03
	1.200,00
	1.440,00
	4.320,00

	55. 
	Torrette elettriche
	06
	60,00
	72,00
	432,00

	56. 
	Banco allievi Bifronte dim. cm 180x83x90h circa 

Struttura portante di tipo componibile e realizzata in tubolare di acciaio di 60 mm x 20 mm, spessore 1,5 mm, trattata con vernice antiacido, piedini regolabili. Chiusura laterale con pannelli 
Piano di lavoro costituito da un supporto di spessore non inferiore a 25mm circa, 
sul quale deve essere applicato un rivestimento in laminato plastico antiacido antigraffio CL. 1 dello spessore di 1 mm,  Protezione perimetrale in PVC e spigoli arrotondati

Corredato di poggia libri e poggia piedi
Torretta monofronte/bifronte con 2 prese elettriche
	04
	800,00
	960,00
	3.840,00

	57. 
	Cappa doppia aspirazione con piano in monolitico


In versione monoposto cm 122 x 80 x 90/250 h 

Struttura portante di tipo componibile e realizzata in tubolare di acciaio di 60 mm x 20 mm, spessore 1,5 mm, debitamente trattata con vernice antiacido. 

La struttura metallica è munita di morsetto per la messa a terra e di piedini regolabili.

Alzata in legno nobilitato

Cristallo temperato da 6mm di spessore sali/scendi con sistema di bloccaggio 

PIANO LAVORO costituito da monoblocco di gres monolitico 

Servizi a corredo:

1 colonna gas a comando frontale con portagomma;

colonna acqua a comando frontale con portagomma; 
1 lavello grès porcellanato cm 10 x 10 con sifone Vulcathene o Moplen 
1 lampada fluorescente 20 W a tenuta stagna;

1 interruttore automatico generale 16 A con spia luminosa;
1 interruttore salvamotore;
1 interruttore per lampada di illuminazione;
2 prese elettriche 220 V - 15 A + terra. 

Sistema di aspirazione interno:

È costituito da un elettroaspiratore con le seguenti caratteristiche: chiocciola a ventola multipale interamente in PVC antiacido esente da cariche e da plastificanti; perfetto bilanciamento della ventola che assicura un contenuto livello di rumorosità (65 dB max); facilità di smontaggio per l'ispezione e la manutenzione; motore esterno asincrono: Potenza 0.25 Hp Alimentazione 220 V - 50 Hz monofase - Giri 1450/min; Capacità di aspirazione = 800 mc/ora - Prevalenza = 20 mm/H2O 

Sistema di aspirazione esterno:

Viene realizzato secondo le esigenze e la disposizione (altezza tetto, distanza uscita etc.)
	01
	4.650,00
	5.580,00
	5.580,00

	58. 
	Microscopio binoculare acromatico, tavolino traslatore, messa a fuoco coassiale, illuminazione alogena regolabile, revolver con 4 obiettivi
	10
	300,00
	360,0
	3.600,00

	59. 
	Microtomo a mano a cilindro 

Base rotonda (70mm; div. 10 µm, completo di bisturi.
	01
	80,00
	96,00
	96,00

	60. 
	Serie di vetrini
	01
	180,00
	216,00
	216,00

	61. 
	Stazione meteorologica wireless composta da due elementi: 

blocco sensori integrato, che include i sensori meteorologici esterni  (temperatura, umidità, pluviometro, anemometro) e la consolle che fornisce l'interfaccia utente, la pressione atmosferica, la visualizzazione dei dati su display LCD ed il calcolo dei parametri derivati.

La distanza massima di trasmissione, in linea d'aria, ± 300 metri. 

L'alimentazione della consolle tramite batterie alcaline o tramite alimentatore di rete (incluso). 

Il blocco sensori completamente autonomo, alimentato da un piccolo pannello solare con una batteria di backup (inclusa).

Caratteristiche:

Visualizzazione delle condizioni meteo correnti, grazie al bollettino meteo istantaneo. Grafici su base, giornaliera, settimanale, mensile o annuale. 

Possibilità di sovrapporre più grafici.

Riassunti meteorologici nel formato NOAA (National Climatic Data Center). 

Reports su gradi giorni di riscaldamento e raffreddamento, richiesta di combustibile. Con i sensori opzionali è possibile visualizzare i reports su evapotraspirazione, bagnatura fogliare, umidità del suolo, temperatura del suolo, energia solare e rischi correlati all'esposizione solare per ciascun fototipo. Pubblicazione dei dati meteo 

Deve essere possibile creare il proprio sito meteo oppure pubblicare le condizioni meteo su una LAN,  utilizzare i modelli HTML in dotazione o elaborarne di nuovi. 
Software di gestione  Stazione Meteo per analizzare i dati o inviare gli stessi su internet tramite connessione al router
	01
	1.100,00
	1.320,00
	1.320,00

	62. 
	Armadio in metallo ante scorrevoli in vetro con serratura dim. 150x45x200h cm
	02
	556,00
	667,20
	1.334,40

	63. 
	Sgabello seduta faggio con tondello, alzata gas (altezza 70-85)
	22
	60,00
	72,00
	1.584,00

	64. 
	Poltroncina per l’Insegnate
	01
	85,00
	102,00
	102,00

	65. 
	Installazione e impianto elettrico
	
	
	
	1.500,00
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