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Amplificatore per elettrodi ioni selettivi Go Direct

L'amplificatore per elettrodi ioni selettivi Go Direct è un amplificatore in mV e mg/L che si

collega agli elettrodi ioni selettivi Vernier e agli elettrodi ioni selettivi BNC di altre marche.

Amplia le tue possibilità di sperimentazione sulla qualità dell'acqua, sull'ambiente e

sull'agricoltura con l'amplificatore di elettrodi ioni-selettivi Go Direct. Il versatile connettore

BNC consente agli studenti di rimuovere e collegare facilmente vari elettrodi ioni selettivi

come l'elettrodo ISE per nitrati, ammonio, calcio,  cloruro e potassio Go Direct.

Poiché l’amplificatore per elettrodi Go Direct è compatibile con elettrodi di altre marchge, gli

studenti apprendono tecniche di calibrazione e gestione coerenti su un unico amplificatore

utilizzando un unico software. Quando gli elettrodi scadono o si danneggiano, è sufficiente

sostituirli, riducendo i costi complessivi delle apparecchiature.

L’amplificatore per elettrodi ISE Go Direct si connette al tuo dispositivo in modalità wireless

via Bluetooth o via cavo USB.

Specifiche:

Unità: mV o mg/L

Intervallo di ingresso (mV): ±1000 mV

Connessioni: Bluetooth e USB

Batteria ricaricabile: pronta quando vuoi tu
La robusta batteria ricaricabile offre una lunga durata e garantisce un funzionamento sempre

pronto quando si utilizza il sensore in modalità wireless. E’ possibile monitorate la durata della

batteria direttamente dalla nostra pluripremiata app Graphical Analysis o da LabQuest3. Se

la batteria si scarica, basta collegare il sensore al cavo di ricarica e continuare a raccogliere

dati, senza interruzioni o disagi per voi o i vostri studenti.

Wireless o cablato: la flessibilità di scelta
I nostri sensori Go Direct si collegano direttamente al tuo dispositivo mobile, Chromebook o

computer tramite la nostra app Graphical Analysis non sono necessari ulteriori dispositivi o

software. I sensori Go Direct possono essere utilizzati tramite cavo USB o in modalità wireless

tramite tecnologia Bluetooth, consentendoti di scegliere la soluzione più adatta alla tua classe
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o al tuo laboratorio.

Accessori disponibili:
Elettrodo ISE per nitrati BNC Go Direct    V-GDX-NO3-BNC

Elettrodo ISE per ammonio BNC Go Direct     V-GDX-NH4-BNC

Elettrodo ISE per cloruro BNC Go Direct    V-GDX-CL-BNC

Elettrodo ISE per calcio BNC Go Direct    V-GDX-CA-BNC

Elettrodo ISE per potassio BNC Go Direct     V-GDX-K-BNC

 

cod: V-GDX-ISEA

https://www.mlsystems.it/prodotto/elettrodo-ione-selettivo-bnc-per-nitrato-go-direct/
https://www.mlsystems.it/prodotto/elettrodo-ione-selettivo-bnc-per-ammonio-go-direct/
https://www.mlsystems.it/prodotto/elettrodo-ione-selettivo-bnc-per-cloruro-go-direct/
https://www.mlsystems.it/prodotto/elettrodo-bnc-ione-selettivo-calcio-go-direct/
https://www.mlsystems.it/prodotto/elettrodo-ione-selettivo-bnc-per-potassio-go-direct/

