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TELESCOPIO SMART CELESTRON ORIGIN MARK II

CE120100 - Telescopio Smart Celestron Origin Mark II
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Telescopio Smart Celestron Origin Mark II

Il Celestron Origin Mark II è un telescopio smart progettato per l’osservazione e

l’astrofotografia automatizzata del profondo cielo. Grazie all’ottica Rowe-Ackermann
Schmidt Astrograph (RASA) da 6 pollici, al sensore CMOS a colori di nuova generazione e al

sistema di elaborazione integrato, permette di acquisire immagini di galassie, nebulose e

ammassi stellari direttamente tramite smartphone o tablet.

Il sistema utilizza un sensore CMOS Sony IMX678 a colori con tecnologia STARVIS 2,

risoluzione da 8,4 megapixel e pixel da 2,0 μm. Abbinato all’ottica RASA f/2.2, consente di

acquisire immagini ad ampio campo con elevata rapidità.

La tecnologia StarSense automatizza la configurazione iniziale: una volta posizionato e acceso

il telescopio, Origin Mark II esegue autonomamente la messa a fuoco, la scansione del cielo e

l’allineamento. Il controllo avviene tramite l’app Celestron Origin per dispositivi iOS e

Android.

Durante l’acquisizione, gli algoritmi integrati eseguono automaticamente stacking ed
elaborazione in tempo reale dei fotogrammi. È inoltre possibile conservare e scaricare i file

RAW per procedere successivamente con elaborazioni manuali.

Caratteristiche principali

Telescopio smart per osservazione e astrofotografia del profondo cielo

Astrografo Rowe-Ackermann Schmidt RASA da 152 mm

Rapporto focale f/2.2

Sensore CMOS Sony IMX678 a colori retroilluminato

Risoluzione 8,4 MP, 3856 x 2180 pixel

Pixel da 2,0 x 2,0 μm

Tecnologia STARVIS 2

Allineamento automatico tramite tecnologia StarSense

Messa a fuoco automatica o manuale

Stacking ed elaborazione automatica delle immagini in tempo reale
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Controllo tramite app Celestron Origin

Possibilità di visualizzazione simultanea da parte di più utenti

Possibilità di trasmettere la visualizzazione su Smart TV

Salvataggio dei file immagine RAW per elaborazione manuale

Funzione per osservazioni programmate

Sistema anticondensa automatico integrato

Cassetto portafiltri integrato compatibile con filtri da 1,25" e 2"

Wi-Fi integrato senza necessità di rete Wi-Fi esterna

Specifiche ottiche

Schema ottico Astrografo Rowe-Ackermann Schmidt

Apertura 152 mm

Lunghezza focale 335 mm

Rapporto focale f/2.2

Trattamenti ottici StarBright XLT su tutte le superfici

Ostruzione 63 mm, 41% del diametro dell’apertura

Potere di raccolta della luce 474x rispetto all’occhio umano

Risoluzione dell’immagine 1,48 arcosecondi/pixel

Barra a coda di rondine Tipo CG-5/Vixen

Portafiltri Integrato, compatibile con filtri da 1,25" e 2"

Sensore

Sensore CMOS Sony IMX678-AAQR1, a colori, retroilluminato

Dimensione sensore 8,9 mm diagonale

Dimensione pixel 2,0 x 2,0 μm

Risoluzione 8,4 MP, 3856 x 2180 pixel

Campo visivo 1,32° x 0,75°

Elettronica e connettività
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Computer integrato Raspberry Pi 4 Model B

Montatura Altazimutale computerizzata GoTo

Anticondensa
Elemento riscaldante automatizzato integrato nella lente

frontale con paraluce rimovibile

Messa a fuoco Automatica o manuale

Ventole di raffreddamento 1 per l’ottica e 1 per l’elettronica

USB-A
2 sul tubo ottico per trasferimento dati RAW, 1 sulla

montatura per ricarica dispositivi mobili

Ethernet 1 porta sul tubo ottico

Porte ausiliarie 2 sul tubo ottico e 4 sulla montatura

Alimentazione

Batteria LiFePO4 integrata da 97,9 Wh

Autonomia Oltre 6 ore

Ingresso alimentazione
12 V DC tramite adattatore per ricarica o alimentazione

esterna

App Celestron Origin

Compatibile con dispositivi iOS e Android

Richiede iOS 16 o superiore

Richiede Android 12 o superiore

Interfaccia con visualizzazione planetario

Modalità bussola

Selezione automatica dei migliori oggetti osservabili

Visualizzazione in tempo reale delle immagini acquisite

Dimensioni

Tubo ottico 609,6 x 177,8 mm

Montatura 457,2 x 304,8 x 254 mm
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Treppiede chiuso 330,2 x 304,8 x 812,8 mm

Sistema assemblato 609,6 x 660,4 x 1219,2 mm

Peso

Tubo ottico 4,8 kg

Montatura 7,7 kg

Treppiede 6,35 kg

Peso totale 18,87 kg

Dotazione

Tubo ottico RASA da 6" con camera integrata

Montatura Origin a singolo braccio a forcella con batteria al litio interna

Computer integrato con ventole di raffreddamento e Wi-Fi

Sistema autofocus

Sistema di prevenzione della condensa con sensore ambientale, anello riscaldante e

parasole

Cassetto portafiltri integrato

Treppiede

Tappo obiettivo

Caricabatterie AC

 


